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1. Producto 
 

        
Banda de unión pádel/tenis (100X0, 30) 
 

2.   Definición 
 
Cinta de unión polivalente para césped artificial deportivo y decorativo.  
 

 

3. Campo de aplicación 
 

• Cinta adhesiva polivalente para pegado de césped artificial.   

• Se coloca sobre las juntas de las bandas de césped artificial y sirve de soporte a la cola.   

• Se usa con colas para césped artificial. 

 

4. Características técnicas 
 
 Base              Cinta poliolefínica recubierta de fibras de poliolefínica  

 Masa (EN 1849-2)            175 g/m2 + 10%  

 Tensión de rotura (longitudinal EN 12311-2/A)     410 N/5cm  

 Tensión de rotura (transversal EN 12311-2/A)      360 N/5cm  

 Estiramiento antes de rotura (longitudinal EN 12311-1/A)   34% aproximadamente  

 Estiramiento antes de rotura (transversal EN 12311-1/A)    37% aproximadamente  

 Espesor (según EN 9073-2)          0,5 mm aproximadamente 

 
 

5. Embalaje 
 
 
Anchura      30 cm 

Longitud      rollo de 100 metros 

 
 
 

6.  Recomendaciones    

 
Todos los trabajos deben ejecutarse de acuerdo con el documento técnico unificado (DTU), el código de edificación (CPT), los 

reglamentos profesionales vigentes, según las fichas técnicas respectivas de nuestros productos y respetando las directivas de colocación 

del fabricante del revestimiento recomendadas en la guía de aplicación, fichas técnicas y otros documentos.    

 
 
 
  
 
 
 


